
Drehknopf Befestigung Außen-Jalousie
Artikelnummer: 636 SxxZ a

Artikelnummer: #636 SxxZ  a

Preis: 7.50 EUR inkl. 19 % MwSt.

CCD-Mitglieder: 5.00 EUR

Nichtmitglieder: 7.50 EUR

Lieferzeit: zur Zeit wieder lieferbar =

bereits aus Nachfertigung. (ca. 5-8

Werktage).

Drehknopf zur Befestigung einer Außen-Jalousie Fabrikat AUTO-PLAS / WEYER

auf der Heckscheibe in Verbindung mit unter Scheibengummi eingesteckter oder

auf die Scheibe aufgeklebter Drehknopfplatte

Kunststoff schwarz

Maße -Drehknopf:

- D = 19,75 mm,

- H = 16 mm, mit 2,72 mm breitem Schlitz zur Betätigung mit ¼ Drehbewegung

mittels Schraubendreher o. Ä.

Kennzeichnung / Schriftzug auf Drehknopf :

- oben AUTO

- unten PLAS

passend für Außen-Jalousie auf :

- Capri I = ……

- Capri II – III ohne Heckwischer = KH 50

- Capri III mit Heckwischer / eingezogener Heckscheibe = KH 87

- Capri III mit Heckwischer / geklebte Heckscheibe = KH 272
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